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Termo de Referência 

 

1 – Objeto: Abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes para aparelhagem da Defesa Civil Municipal de Charqueadas – RS, com 

recurso de emenda parlamentar estadual. 

 

2 – Descrição Detalhada: 

Item Quantidade Unidade CATMAT Descrição 

01 1 Unidade  

EMBARCAÇÃO PARA 06 PASSAGEIROS, COM MOTOR, FABRICADA 
EM ALUMÍNIO SOLDÁVEL EM LIGA NAVAL 5052 H32 OU H34 ASTM, 
CHAPA DE 2MM NO FUNDO E COSTADOS. MEDINDO 6,00M DE 
COMPRIMENTO; BOCA MÍNIMA DE 1,45M; PONTAL MÍNIMO DE 
0,55M. BICO FINO, PISO ANTIDERRAPANTE EM EVA, LUZES DE 
NAVEGAÇÃO (BB/BE). ESPELHO DE POPA COM ALTURA DE 15” 
(QUINZE POLEGADAS), COMPATÍVEL PARA USO DE MOTOR DE 
POPA DE 15HP A 40HP. B) 01 (UM) PAR DE REMOS DE ALUMÍNIO 
COM PÁS EM POLÍMERO (ABS) DE ALTA RESISTÊNCIA, 
FLUTUANTES. C) 01 (UMA) BATERIA DE 60 AMPERES, SELADA, COM 
SUPORTE DE FIXAÇÃO INSTALADO. D) 01 (UM) FAROL TIPO 
CILIBRIM DE LED, PORTÁTIL, COM ACENDIMENTO MANUAL E PLUG 
12V PARA CONEXÃO NA BATERIA. MOTOR: 01 (UM) MOTOR DE 
POPA MÍNIMO 15HP a 40 HP, MOTORIZAÇÃO A GASOLINA, CICLO DE 
02 TEMPOS, REFRIGERAÇÃO A ÁGUA. SISTEMA DE PARTIDA 
MANUAL E COMANDO POR MANCHE. RABETA CURTA (15 
POLEGADAS). EQUIPADO COM HÉLICE EM ALUMÍNIO ORIGINAL 
ACOPLADA. O ITEM DEVE ACOMPANHAR OBRIGATORIAMENTE: • 01 
(UM) TANQUE DE COMBUSTÍVEL REMOTO COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 24 LITROS, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, COMPLETO COM MANGUEIRA, BULBO E 
CONECTORES ORIGINAIS; • 01 (UM) CORDÃO DE SEGURANÇA 
PARA PARADA DE EMERGÊNCIA (FIEL) COM CLIPE DE FIXAÇÃO; • 
01 (UM) JOGO DE FERRAMENTAS BÁSICO PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE; • 01 (UM) 
CAPA DE PROTEÇÃO PARA O CAPÔ DO MOTOR, CONFECCIONADA 
EM MATERIAL RESISTENTE (LONA NÁUTICA OU SIMILAR) COM 
FORRAÇÃO INTERNA PROTETORA; MANUAL DO PROPRIETÁRIO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA. KIT 06 COLETES SALVA VIDAS: 04 
(QUATRO) COLETES SALVA-VIDAS, CLASSE III, MODELO JALECO, 
FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMAM/DPC. PERFORMANCE 
DE FLUTUABILIDADE PARA USUÁRIOS DE ATÉ 80 KG. COR DE ALTA 
VISIBILIDADE, COM FITAS REFLETIVAS E APITO FIXADO. B) 02 
(DOIS) COLETES SALVA-VIDAS, CLASSE III, MODELO JALECO, 
FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMAM/DPC. PERFORMANCE 
DE FLUTUABILIDADE PARA USUÁRIOS DE ATÉ 110 KG. COR DE 
ALTA VISIBILIDADE, COM FITAS REFLETIVAS E APITO FIXADO. 

02 1 Unidade 
 
481448 
 

 
GERADOR ENERGIA PORTATIL, DESTINADO AO FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELETRICA, EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, 4 
(QUATRO) TEMPOS, REFRIGERADO A AR, COM PARTIDA MANUAL 
E/OU ELÉTRICA. POTENCIA MÁXIMA DE 8KVA, TENSÃO DE SAÍDA 
220V, FREQUENCIA DE 60 HZ, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE 
TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. POSSUIR BAIXO 
NIVEL DE RUIDO, ESTRUTURA RESISTENTE, ALÇAS E RODAS PARA 
FACILITAR TRANSPORTE, PAINEL DE OPERAÇÃO DE FACIL 
MANUSEIO  E INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL. O 
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM TANQUE DE 
COMBUSITVEL DE CAPACIDADE MINIMA DE 25 LITROS, ALÉM DE 
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MANUAL DE OPERAÇÃO E GARANTIA MINIMA CONFORME 
LEGISLAÇAO VIGENTE. 

03 1 Unidade 
 
605860 
 

MEGAFONE PORTATIL DE MÃO, CONFECCIONADO EM PLASTICO 
ABS DE ALTA RESISTENCIA, COM POTÊNCIA MINIMA DE 30W E 
ALIEMNTAÇÃO DE 12V. EQUIPAMENTO COM ALCANCE 
APROXIMADO DE ATÉ 600 METROS EM ÁREAS ABERTAS. DEVE 
POSSUIR FUNÇÕES INTEGRADAS DE GRAVAÇÃO, REPRODUÇÃO 
DE ÁUDIO E EMISSÃO DE MUSICA/SIRENE, GARANTINDO 
PRATICIDADE E VERSATILIDADE NO USO. O EQUIPAMENTO 
DEVERÁ APRESENTAR DESING ANATÔMICO E LEVE, FACILITANDO 
O TRANSPORTE E MANUSEIO, ALÉM DE OFERECER BOA 
QUALIDADE SONORA E RESISTENCIA. 

04 2 Unidade 363059 

MOTOSERRA INDUSTRIAL DE ALTO DESEMPENHO, INDICADA 
PARA SERVIÇOS PESADOS DE CORTE E PODA. EQUIPAMENTO 
DOTADO DE MOTOR A COMBUSTÃO COM POTENÇÃO MINIMA DE 
3,9 KW E CILINDRADA MINIMA DE 72,2 CM³. DEVE POSSUIR SABRE 
COM COMPRIMENTO VARIAVEL ENTRE 40CM E 75CM, PERMITINDO 
VERSATILIDADE PARA DIFERENTES TIPOS DE CORTE E 
DIAMETROS DE MADEIRA, BEM COMO CORRENTE COM PASSO DE 
3/8”, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO, ESTABILIDADE E 
CAPACIDADE DE CORTE. 
 

05 1 Unidade 622107 

ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA, 
PROPORCIONANDO ESTABILIDADE, DURABILIDADE E SEGURANÇA 
DURANTE A UTILIZAÇÃO. 
COBERTURA PRODUZIDA EM LONA PVC RESISTENTE, ADEQUADA 
PARA PROTEÇÃO CONTRA SOL E CHUVA, COM BOA RESISTENCIA 
ÀS INTEPÉRIES E FACIL HIGIENIZAÇÃO. A TENDA DEVERA 
POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10 METROS DE 
COMPRIMENTO, 6 METROS DE LARGURA E 3 METROS DE ALTURA, 
OFERECENDO AMPLO ESPAÇO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DE 
PESSOAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 
O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR MONTAGEM E 
DESMONTAGEM PRÁTICA, SENDO APROPRIADO PARA USO 
CONTÍNUO EM AMBIENTES EXTERNOS E OPERAÇÕES DE APOIO 
INSTITUCIONAL, SOCIAL OU EMERGENCIAL. 
 

06 1 Unidade 463232 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, MODELO ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO 
AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS, 
ADMINISTRATIVAS E DE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR AGILIDADE, SEGURANÇA E 
EFICIÊNCIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. 
O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR MOTORIZAÇÃO BICOMBUSTÍVEL 
(FLEX), APTO AO USO DE GASOLINA E ETANOL, COM PONTÊNCIA 
MÍNIMA DE 120 CV, GARANTINDO DESEMPENHO ADEQUADO PARA 
DESLOCAMENTOS URBANOS E RODOVIÁRIOS. DEVERÁ CONTAR 
COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, PROPORCIONANDO MAIOR 
CONFORTO E FACILIDADE NA CONDUÇÃO. 
A CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER DE CABINE COM CAPACIDADE 
PARA 5 PASSAGEIROS, CONTENDO 4 PORTAS LATERAIS, TRAÇÃO 
4X2 E PINTURA NA COR BRANCA. O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL  COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 55 
LITROS. 
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07 1 Unidade 483052 

AERONAVE TELEGUIADA DO TIPO AERONAVE REMOTAMENTE 
PILOTADA (DRONE), INDICADA PARA ATIVIDADES DE 
MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MAPEAMENTO,INSPEÇÃO, 
REGISTRO FOTOGRÁFICO E APOIO OPERACIONAL EM AÇÕES 
INSTITUCIONAIS.  
O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CONFIGURAÇÃO COM 04 
MOTORES, GARANTINDO ESTABILIDADE, SEGURANÇA DE VOO E 
DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES 
OPERACIONAIS. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO DIAGONAL 
APROXIMADO DE 400 MM, PROPORCIONANDO BOA 
PORTABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE E 
UTILIZAÇÃO EM CAMPO. 
O DRONE DEVERÁ SER EQUIPADO COM CÂMERA INTEGRADA 
CONTENDO SENSOR CMOS DE 20 MEGAPIXELS DE 1 POLEGADA, 
POSSIBILITANDO ELEVADA QUALIDADE DE CAPTURA DE IMAGENS 
E VÍDEOS, COM ALTA DEFINIÇÃO E PRECISÃO PARA ATIVIDADES  
TÉCNICAS  E OPERACIONAIS. 

 

3 – Justificativa da contratação: A Defesa Civil desempenha um papel de significativa 

relevância na prevenção e atendimento imediato diante de desastres e situações de 

risco. Nos municípios, é um trabalho fundamental desenvolvendo ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação, tendo ficado evidente a necessidade de 

uma melhor equipagem no enfrentamento da histórica catástrofe climática de maio/24, 

atingindo várias cidades do RS. Em Charqueadas, não foi diferente, e notou-se a 

necessidade de dotar a Defesa Civil de equipamentos e materiais permanentes para 

uma atuação preventiva e de resposta em situações de emergência. Nosso município 

localiza-se na Região Metropolitana de POA e na Região Carbonífera, limita-se ao norte 

com o Rio Jacuí, que margeia toda extensão territorial, envolvendo muitos bairros e até 

o centro da cidade. Temos sofrido com enchentes (Set/23, Nov/23 e Mai/24), mas 

também com estiagens em 2023 e 2024. Tal contratação tem recurso proveniente de 

Emenda Estadual EP- 854 – Defesa Civil - Charqueadas – no valor de R$ 200.000,00, 

conforme extrato em anexo. 

3.2 – Dos descritivos: 

Em observância ao princípio da eficiência e do planejamento contido na Lei nº 
14.133/21, os itens foram especificados de acordo com a necessidade da Defesa Civil 
do Município de Charqueadas, de forma a garantir a autonomia e a complementaridade 
das operações em campo, conforme justificado individualmente a seguir: 

Embarcação - A embarcação de alumínio com comprimento mínimo de 6,00 metros foi 

especificada em razão da necessidade de transporte seguro de equipes, equipamentos, 

materiais de assistência humanitária e pessoas afetadas durante operações de busca, 

salvamento, resgate e atendimento a emergências. Essa dimensão proporciona maior 

estabilidade, capacidade de carga e segurança operacional em áreas alagadas e cursos 

d'água. 

A boca mínima de 1,45 metro foi definida para garantir maior estabilidade durante a 

navegação, especialmente nas operações de embarque e desembarque de pessoas e 

no transporte de cargas, reduzindo riscos operacionais em condições adversas. 
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A utilização de alumínio naval liga 5052 justifica-se por sua elevada resistência à 

corrosão e excelente durabilidade em ambientes aquáticos, contribuindo para a redução 

dos custos de manutenção e para o aumento da vida útil da embarcação. 

A espessura mínima de 2 mm das chapas de alumínio visa assegurar resistência 

estrutural adequada para suportar impactos, transporte de equipamentos e utilização 

contínua em operações de emergência. 

A compatibilidade com motores entre 15 HP e 40 HP foi estabelecida para possibilitar 

futuras substituições ou atualizações do conjunto motriz sem a necessidade de 

substituição da embarcação, garantindo economicidade e preservação do investimento 

público. 

Gerador de Energia - A especificação de gerador com potência de até 8 kVA atende à 

necessidade de fornecimento de energia elétrica em situações de emergência, 

desastres e interrupções no abastecimento convencional. 

A capacidade especificada permite a alimentação simultânea de equipamentos 

essenciais, tais como sistemas de iluminação, bombas de sucção, ferramentas elétricas, 

equipamentos de comunicação, computadores e carregadores de baterias, 

assegurando a continuidade das operações da Defesa Civil. 

Além disso, a potência definida proporciona margem de segurança operacional, 

reduzindo riscos de sobrecarga e garantindo maior confiabilidade durante os 

atendimentos emergenciais. 

Motosserra - A exigência de potência mínima de 3,9 kW, cilindrada mínima de 72,2 cm³ 

e sabre entre 40 cm e 75 cm decorre da necessidade de remoção rápida e eficiente de 

árvores, troncos e galhos de grande porte que possam obstruir vias públicas, atingir 

edificações ou comprometer redes de infraestrutura durante eventos climáticos 

adversos. 

Equipamentos com especificações inferiores podem apresentar desempenho 

insuficiente para operações contínuas e de alta demanda, aumentando o tempo de 

resposta e reduzindo a eficiência das ações emergenciais. 

As características especificadas garantem maior capacidade de corte, segurança 

operacional e adequação às atividades desenvolvidas pela Defesa Civil em situações 

de emergência e desastres. 

Drone - A aquisição de aeronave remotamente pilotada (drone) destina-se ao apoio das 

atividades de monitoramento, mapeamento, vistoria de áreas de risco, avaliação de 

danos, levantamento fotográfico e suporte às operações da Defesa Civil. 

A exigência de sensor CMOS de 1 polegada justifica-se pela necessidade de obtenção 

de imagens com alta qualidade, maior alcance dinâmico e melhor desempenho em 

condições de baixa luminosidade, características essenciais para inspeções técnicas e 

monitoramentos em campo. 
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A resolução mínima de 20 megapixels possibilita a captura de imagens com elevado 

nível de detalhamento, permitindo identificar erosões, áreas inundadas, movimentações 

de solo, danos estruturais e demais situações de risco, subsidiando a elaboração de 

relatórios técnicos e a tomada de decisões. 

A diagonal aproximada de 400 mm foi definida por proporcionar maior estabilidade de 

voo e resistência à ação dos ventos, garantindo segurança operacional e precisão na 

coleta de dados em áreas abertas e durante eventos climáticos adversos. 

As especificações estabelecidas representam requisitos mínimos necessários para 

assegurar a eficiência das ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação 

desenvolvidas pela Defesa Civil do Município de Charqueadas. 

 

4 – Forma, Prazo e Local: 

4.1 - O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade da Secretaria 

Municipal da Defesa Civil, de forma integral, com prazo de entrega não superior a 60 

(sessenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de compra. 

4.2 - Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço Rua Butiá, nº 394, 

Vila Otília, Charqueadas-RS. No horário das 09:00 horas às 15:00 horas. 

 

5 – Critérios de Recebimento do Objeto: 

5.1 – Os materiais serão recebidos na Secretaria Municipal da Defesa Civil: 

a) Provisoriamente, 15 Dias a partir da entrega, para efeito de verificação da 

conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se 

dará até 15 Dias do recebimento provisório. 

5.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

5.3 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações contidas neste Termo de Referência e na proposta. 

5.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos decorrentes da incorreta execução do contrato. 

 

6 – Procedimentos de Gestão e Fiscalização do Contrato: 
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6.1 – O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como 

responsáveis: 

6.1.1 – Gestor do Contrato: Fabiana Quadros Aguilheiro, Secretária Municipal da Defesa 

Civil, Matrícula n° 29172. 

6.1.2 – Fiscal do Contrato: Eduarda Fraga da Silveira Silva, matrícula n° 38140. 

 

6.2 - Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do 

contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da 

contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme 

as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, 

verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a 

viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos 

respectivos termos aditivos, etc. 

 

6.3 - Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta 

do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da 

prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar 

documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc. 

 

6.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

6.5 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 

Fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior. 

 

7 – Amostra: Não será solicitada amostra nesta contratação. 

8 – Realização de vistoria: Não será necessária vistoria nesta contratação. 

 

9 – Garantia dos Produtos: 
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9.1 - A Contratada deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima de 12 (doze) 

meses estabelecida nas especificações técnicas de cada produto constante deste 

Termo de Referência, ou, pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior. 

9.1.2 – A substituição dos produtos, caso seja necessária, deverá ser efetivada em até 

15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação realizada pelo contratante. 

 

10 – Da Assistência Técnica:  

10.1 – A contratada deverá assegurar assistência técnica para todos os equipamentos 
permanentes do objeto desta contratação, durante o período mínimo de garantia 
estabelecido neste Termo de Referência e conforme legislação vigente. 

10.2 – A assistência técnica deverá ser prestada por rede autorizada do fabricante ou 
por empresa credenciada, devidamente habilitada para manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos fornecidos. 

10.3 – Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de: 

 Manual de operação e manutenção;  
 Certificado de garantia do fabricante;  
 Relação da rede de assistência técnica autorizada, com abrangência nacional 

ou regional, indicando os pontos de atendimento disponíveis;  
 Informações de contato para suporte técnico.  

10.4 – Durante o período de garantia, a contratada deverá responsabilizar-se 

integralmente por defeitos de fabricação, falhas de funcionamento, vícios ocultos ou 

inadequações dos equipamentos fornecidos, realizando sem ônus para a 

Administração: 

 manutenção corretiva; 

 substituição de peças, componentes ou acessórios defeituosos; 

 atualização de software ou firmware, quando aplicável; 

 substituição do equipamento, quando não houver possibilidade de reparo em 
prazo razoável. 

10.5 – Para os itens motorizados e eletrônicos: 

 barco em alumínio naval;  
 gerador de energia portátil;  
 motosserra industrial;  
 veículo tipo pick-up;  
 aeronave remotamente pilotada (drone);  

a contratada deverá disponibilizar assistência técnica especializada e fornecimento de 
peças de reposição originais ou homologadas pelo fabricante. 

10.6 – O atendimento técnico deverá ocorrer no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis 
após a comunicação formal do contratante, devendo a solução do problema ocorrer em 
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prazo compatível com a complexidade do reparo, não superior a 30 (trinta) dias, salvo 
justificativa técnica aceita pela Secretaria de Defesa Civil. 

10.7 – Nos casos em que o equipamento necessitar remoção para manutenção externa, 
os custos de transporte, retirada e devolução correrão integralmente por conta da 
contratada, sem qualquer ônus ao Município. 

10.8 – Para o drone, a assistência técnica deverá contemplar suporte para: 

 manutenção dos sistemas de voo;  
 calibração;  
 atualização de firmware;  
 substituição de hélices, baterias ou componentes defeituosos;  
 orientação operacional básica para utilização segura do equipamento.  

10.9 – Para o veículo tipo pick-up, a contratada deverá garantir assistência técnica em 
concessionária autorizada da marca, observando os prazos e condições previstos pelo 
fabricante. 

10.10 – Para o barco em alumínio naval, a assistência técnica deverá contemplar 
avaliação estrutural do casco, soldas, suportes, sistema de instalação do motor e 
demais componentes vinculados à segurança da navegação. 

10.11 – A ausência de assistência técnica adequada, bem como a recusa injustificada 
no atendimento durante o período de garantia, poderá ensejar aplicação das 
penalidades previstas no edital e na legislação vigente. 

 

11 – Documentação:  

A empresa deverá apresentar habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e 

qualificação técnica, ou seja, Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com os objetos da 

licitação.  

 

12 – Garantia Contratual: Não será exigida nesta contratação. 

 

13 – Prazo de vigência do contrato:  

13.1 – O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do 

contrato. 

 

14 – Dotação Orçamentária:  

Órgão: 23 
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA 
CIVIL 



 

Página 9 de 10 

 

Unidade: 1 
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA 
CIVIL 

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO 

Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Programa 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Proj./Atividade: 1008 
AQUIS.MAT/EQUIPAMENTOS 
PERMANENTES-GABINETE 

Elemento: 3.4.4.9.0.52.00.00.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

Recurso: 8086 
Outras Transferências de Convênios ou 
Inst. Congêneres do Estado 

   

Reduzido: 3899  

 

Órgão: 23 
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA 
CIVIL 

Unidade: 1 
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA 
CIVIL 

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO  

Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Programa 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Proj./Atividade: 1008 
AQUIS.MAT/EQUIPAMENTOS 
PERMANENTES-GABINETE 

Elemento: 3.4.4.9.0.52.00.00.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

Recurso: 1 LIVRE 

   

Reduzido: 3734  

 

14 – Dotação Orçamentária:  

Órgão: 23 
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA 
CIVIL 

Unidade: 1 
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA 
CIVIL 

Função: 4 ADMINISTRAÇÃO  
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Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Programa 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Proj./Atividade: 1008 
AQUIS.MAT/EQUIPAMENTOS 
PERMANENTES-GABINETE 

Elemento: 3.4.4.9.0.52.00.00.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

Recurso: 8066 
Outras Transferências de Convênios ou 
Inst. Congêneres do Estado 

   

Reduzido: 3956  

 

 

Charqueadas, 28 de Julho de 2026. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Fabiana de Quadros Aguilheiro 

Matrícula n° 29172 

Secretária Municipal da Defesa Civil 


